
Разархивируйте CMS2000 20141012 US.zip (находится на прилагаемом к устройству CD диске) и 

запустите установочный файл. Следуйте подсказкам установщика. Запустите программу, откроется 

окно: 

Выберите язык интерфейса, для чего войдите в меню настроек, нажав «System Settind» в правой 

нижней части окна программы: 

Затем выбрать «Client Config:  

  

Появится окно настроек программы, в котором выберите язык и сохраните выбор, нажав кнопку 

«Apply»: 

         Удаленный просмотр с ПК CMS 



 

Для изменения языка, необходимо закрыть программу, и снова открыть ее: 

 

Добавить устройство. 

Нажмите «Системные настройки», затем «Диспетчер устройств». Появится окно: 



 

В верхней части окна предлагается выбор соединения с устройством. Во вкладке «сетевое 

устройство» Вы можете подключить видеорегистратор, если он находится в локальной сети, 

например, в домашней сети или сети предприятия. Если Вы хотите подключиться к устройству 

через интернет, нужно выбрать облачное подключение, т. е. вкладку «P2P». 

Подключение по локальной сети 

Подключить устройство в локальной сети можно двумя способами: 

1.  Вручную. 

2. С помощью автопоиска. 

Вручную.  

Нажимаем кнопку «Добавить» и вводим имя, пароль, IP адрес и порт. 

Автопоиск.  

Нажмите «Поиск», затем в открывшемся новом окне выберите тип поиска (DVR), еще раз нажмите 

«поиск». Если видеорегистратор правильно подключен к Вашей локальной сети см. «настройки 

сети», программа обнаружит его: 



 

Выделите одним нажатием левой кнопки мыши найденный видеорегистратор и нажмите 

«добавить».  Устройство отобразится в списке слева, а в окне событий внизу будет указан его 

статус: соединено. После открытия устройства, под ним  появится список камер, в зависимости от 

модели (4, 8 или 16) : 

Примечание. Программа автоматически устанавливает пароль найденного регистратора по 

умолчанию: 123456. Если Вы изменили пароль устройства, необходимо ввести его вручную. 



 

Подключение через облако 

В диспетчере устройств выбираем вкладку P2P: 

 



Нажмите «добавить». В открывшемся окне в поле «Имя» вводим серийный номер 

видеорегистратора, который можно найти в разделе меню видеорегистратора следующим 

способом:  в режиме онлайн нажать правой кнопкой мыши, на экране появится список, из 

которого выбрать: «системная информация», затем «версия». Вводим логин и пароль, нажимаем  

«поиск». В открывшемся окне еще раз нажимаем  «поиск». 

Если Ваш DVR и ПК подключен к интернету, скорость интернета позволяет обеспечить 

взаимодействие устройств, то в списке найденных устройств появиться видеорегистратор: 

 

Добавление аналогично добавлению по локальной сети: Выделите одним нажатием левой кнопки 

мыши найденный видеорегистратор и нажмите «добавить».  Устройство отобразится в списке 

слева, а в окне событий внизу будет указан его статус: соединено. После открытия устройства, под 

ним  появится список камер, в зависимости от модели (4, 8 или 16) : 



 

Кнопки управления: 

 Выбор многоканального режима 

 Во весь экран. 

 Примечание.  Для выхода из полноэкранного режима, необходимо кликнуть один раз по экрану 

ПК правой кнопкой мыши и выбрать «выйти из полноэкранного режима». 

CMS2000 позволяет: 

Управлять поворотной камерой, выбрав в правой нижней части раздел «PTZ; 

Отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и цветовой оттенок в разделе «цвет 

изображения»; 

Произвести локальные настройки программы в разделе «системные настройки» (клиентская 

конфигурация): 



 

Здесь можно указать путь записи и фотографий, включить автозапуск для запуска вместе с 

Windows, выбрать язык, настроить синхронизацию времени с ПК и др. 

Настроить план записи в разделе «функции видео». В этом разделе можно просмотреть и скачать 

запись из видеорегистратора. 




