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Поиск устройства 

Совет: Утилита поиска может использоваться для поиска устройств в разных 

сегментах сети. Перед запуском утилиты, щелкните на иконку локального 

подключения  в правом нижнем углу рабочего стола.  

1. Добавьте IP-адреса нескольких сегментов сети в настройках TCP/IP для 

локального подключения (как показано ниже). Запустив инструмент поиска, вы 

можете искать любое устройство с IP-адресом в том же сегменте сети. 

 

 

Примечание: 

Утилита поиска устройств использует широковещательный протокол, но 

любой брандмауэр запрещает обмен широковещательными пакетами данных, 

поэтому любой брандмауэр должен быть отключен, чтобы сеть могла получить 

информацию об устройстве. Также, обмен широковещательными пакетами 

данных может быть запрещен антивирусной программой.  

 

  



                                                                                                                                                         www.comonyx.com 

Процедура поиска подключенных устройств  

1. Запустите утилиту двойным щелчком по иконке . Запустится поиск, будут 

отображены все онлайн-устройства и их IP-адреса, а также номера портов, 

количества каналов, типы и версии устройств, масок подсети, шлюзов, MAC-

адресов и типов подключения. 

 

 

Обновление: можно выполнить обновление одной или более IP-камеры. 

Слева в квадратном окошке отметьте IP-камеру, которую вы хотите обновить, 

затем нажмите на кнопку «Open», чтобы выбрать нужное программное 

обеспечение, введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку в правом 

нижнем углу: «Upgrade» для обновления. 
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Конфигурация: Дважды щелкните по выбранной камере на странице поиска, 

перейдите на вкладку конфигурации для перезагрузки камеры, смены пароля и 

сброса камеры. 
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