


ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для подключения к устройствам записывающим или воспроизводящим видео. 
Тип матрицы TFТ-LCD и поддержка выводимого изображения с разрешением до FullHD, с соотношением 
сторон 16:9 гарантируют отличные качество и четкость картинки. Монитор ComOnyx СО-ТFТ702А 
укомплектован специальным креплением и может быть с лёгкостью зафиксирован на горизонтальной �ли 
вертикальной поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Паоаметоы СО-ТFТ702д 

Тип ТFНСО 

Размер экрана 7" (16 : 9) IPS 
Максимальное поппеоживаемое оазоешение по 192Ох1080 IFullHD\ 
Яркость 500 кд/кв. t-4 
l.!lвет 16.7 млн 
Контраст 500:1 
Угол обзооа fГ/В\ 90°/90' 
Время отклика 25мс 
Система NTSC/PAL 
Видео вход 1xAV, 1xVGA, 1xHDMI 
Avnиo вхоn 2хRСАlкоасный, белый\ 

64Ох480 / 80Ох480 / 1024х768 /1280х720/ 
Разрешения VGA,HDMI 128Ох1О24 / 1366х768 / 1024х6ОО / 192Ох1080 

fHDMI и VGA\ 
Динамик Встооен, 1х2Вт 
1-Запояжение питания постоянное от 12В по 24В (разъем DC5,5x2,1) 
Гilотоебляемая мощность 6Вт 
диапазон оабочих темпеоатvо -20 ·с. .. + 70 ·с
Размеры устройства (Шх Вх Г) 174х114х32мм 
Габаоиты vпаковки fШх Вх П 210х145х85мм 
Вес vстоойства 290 г 
Вес vстоойства в vпаковке 560 г 
Защитное стекло Нет 

l.!lвет Чеоный 

Комплектация 

Монитор. Пулы ДУ. Кронштейн креплен1>1я. Кабель 
питания-переходник. Кабель питани� с DC разъемом 
(блок питания в комплект не входит). AV кабель. 
Клейкая пластина. Рvковоnство по эксплуатации.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства. Убедитесь в отсутствии механических 
повреждений. 

1. Закрепите крепежную планку на задней стенке монитора. (фото 1)
2. Накрутите металлический крепежный элемент с резьбой на винт крепления (фото 2) 
3. Заведите крепежный элемент в паз крепежной планки. (Фото 3) 
4. Закрутите винты на креплении до упора. 
5. Для жесткой фиксации угла поворота монитора закрутите винт на нижней стороне крепления. 
6. Закрепите монитор на поверхности при помощи двусторонней клейкой пластины, или винтов.(фото 4) 
7. Подключите кабель видео/ аудио сигнала в соответствующий разъем, HDMI/ VGA/ AV. (фото 5) 
8. Подключите питание в соответствующий разъем DC.
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