
7

WWW.CCTVONYX.RU
WWW.COMONYX.COM

+7 (495) 787-34-24
info@cctvonyx.ru

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МАГАЗИНА / ОФИСАAHD

ОБЪЕКТ:   Магазин / офис с торговым залом, складским помещением и
кабинетом  руководства.

ЗАДАЧА:   Организовать систему видеонаблюдения, позволяющую: 
 контролировать обстановку в рабочих помещениях; 
 обеспечивать непрерывную запись  видеоинформации на 

видеорегистратор в круглосуточном режиме.

РЕШЕНИЕ: 

Для   решения   поставленной   задачи

необходимы 4 видеокамеры ComOnyX  AHD 720P .

Видеокамера №1 CO-DH02-003 - устанавливается

для идентификации всех входящих в магазин, в том

числе, при отсутствии освещения.

Видеокамеры № 2, 3, 4 CO-DH01-009 -

осуществляют контроль обстановки в помещениях.

Вся информация с камер поступает на AHD

видеорегистратор  CO-RDH7401  и  сохраняется на

жестком диске.

Дополнительно, система видеонаблюдения может

быть подключена к резервному источнику питания,

который позволит обеспечить нормальную работу

системы в случае отключения питания 220 В.

Установка HDD большой емкости позволяет

сохранять записанную информацию на срок от 30 дней.

Спецификация оборудования, необходимого для

создания данной системы видеонаблюдения, приведена в

таблице.

Стоимость видеооборудования ComOnyX – 14 700* р (цена с НДС)
*Указанная цена не является публичной офертой и может меняться в зависимости от курса валют и рыночной конъюнктуры.

№ Наименование Модель Ед.изм Кол-во Цена за ед. Стоимость(руб)

1 Видеокамера купольная с ИК CO-DH01-009 шт. 3 2 100* 6 300

2 Видеокамера купольная с ИК CO-DH02-003 шт. 1 3 900* 3 900

3 Видеорегистратор CO-RDH7401 шт. 1 4 500* 4 500

4 HDD SATA 4Тб шт. 1

5 Монитор 19" шт. 1

6 Блок питания 12В, 1,5А шт. 1
7 Кабель РК 75-3/11Б м 200
8 ШВВП 2х0,5 м 200

ТОРГОВЫЙ
ЗАЛ

СКЛАД
РУКОВОДСТВО

№1

№2

№4 №3

CO-RDH7401

AHD-M – 4 канала 25к/с
IP - до 1080p (ONVIF),
Мобильные клиенты, Облачные
технологии, 1х SATA HDD (до 4Тб),
HDMI/VGA, RS485

CO-DH01-009 CO-DH02-003

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО РЕШЕНИЯ:
1.  Экономичность 
2.  Простота установки и настройки видеокамер
3.  Круглосуточный контроль зоны наблюдения

AHD-M, 1/4 CMOS,
ИК - 20м,
1280x720,
f=2.8-12 мм

AHD-M, 1/3 CMOS,
ИК - 20м,
1280x960, 
f=3,6 мм  


